
 

 

 

 

 

 

                 Контроллеры EPSolar общий каталог. 
 

Epsolar Technology Co., Ltd. является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на 

энергетическом оборудовании в сфере солнечной энергетики, преобразователей DC-DC, DC-AC и продукции 

в сфере светодиодного освещения.  Научные исследования, производство и маркетинг находятся в Пекине. 

Продукция EPSolar широко используется в Китае и продается более чем в 120 странах и регионах , и уже 

широко используются и высоко оценена в ряде крупных проектов во всём мире.  

Придерживаясь принципа «профессиональные инновации» EPSolar предоставляет клиентам превосходные 

технологии , профессиональные продукты и комплексные услуги,  при помощи инженеров НИОКР и 

создания лучших продуктов. Девиз компании «Создание экологически чистой энергии для блага всего 

человечества». 

Контроллеры EPSolar отличаются высокой надёжностью, богатым набором функций, электронной защитой и 

низкой ценой. 

Все контроллеры выполнены с использованием современных схемотехнических решений с использованием 

современного оборудования. 

Контроллеры могут применяться как для небольших энергосистем, так и для относительно 

мощных солнечных электростанций большой мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Серия  TRACER MPPT  
  

 

 



 

 

  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

Контроллеры 

  

серии 

    

eTracer 
  

Новейшая серия контроллеров  eTracer  
рассчитана для работы в   автономных  
солн ечных энергосистемах    средней и  
большой   мощности   с   максимальным  
током заряда до    А и напряжением  60 
системы 12/24/36/48 В. Серию eTracer   
MPPT  отличает  наличие  
информативного  и  дисплея  LCD  

самостоятельного  возможность  
программирования  напряжения  
заряда АКБ и просмотра данных о  
сгенерированной  энергии  через  
компьютер при помощи кабеля RS - 
232.   

Особенности ：     

◆   МРРТ     заряд   

◆   Связь   с   ПК   через   RJ45   

◆   5   стадий   заряда :  bulk, absorbsion, float, equalization,  ожидание   

           ◆   Высокая   надежность   

◆   Счетчик   входящих   А * ч / Вт * ч   

◆   Расширенные   настройки   

 



 

 

  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

Электронная   защита :   

◆ Защита от перезаряда   

◆ Защита от неправильной полярности   

  подключения   СБ ,  АБ   и   нагрузки     

◆ Антикорозионное покрытие терминалов                    

  

◆ Защита   от   короткого   замыкания   нагрузки   

◆ Запаянная электронная плата   

◆ Защита от перенапряжения на входе   

◆ Защита от молнии   

◆ Предотвращение разряда АБ через СБ   

в   ночное   время   суток     

◆ Защита   от   короткого   замыкания   солнечной   

панели   

Обзор   модели ：   

 



 

 

  

  

  

    

Интерфейс   дисплея ：   

 



 

 

  

   

  

 



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Серия 
  
eTracer MPPT    

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контроллер ы 

  

серии 

  

LandStar 

  

заряда  контроллеров  Серия  для  

солнечных батарей LSxx24R рассчитана  

для работы в  автономных солнечных  

энергосистемах   малой мощности при  

токе заряда до 20 А   и мощности нагрузки  

для  соответственно  до  240   Вт  ( 

мощность  В  24 напряжения    

отличает  Серию  удваивается).  

исполнение  и  полностью  закрытое  

интуитивно понятная индикация.   

                  Особенности :   

◆   Регулирование по напряжению   

◆ Электронный  предохранитель. Ошибки при  
подключении оборудования не выведут из строя  
контроллер.   

◆ Широтно - импульсная последовательная модуляция  
тока заряда   

◆ 4  режима заряда: быстрый (форсированный),  
насыщающий, выравнивающий, поддерживающий   

◆ Возможность выбора типа зар яжаемых аккумуляторов   

◆ Автоматическое подключение нагрузки при заряде АБ   

◆ Температурная компенсация   

◆ Автоматическое включение освещения (датчиком  
освещенности является солнечная батарея)   

◆ Низкая цена, высокая надежность   

◆ Тропическое исполнение: плата  контроллера  
защищена влагонепроницаемым покрытием (лаком), что  
минимизирует вредное влияние повышенной влажности и  
насекомых. Терминалы защищены от коррозии.   

  

Применение :   

Идеально  автономных  для  подходит  

солнечных  энерго малой  систем  

мощности.     

 



 

 

  

  



 

 

  

  

  

Контроллеры серии  ViewStar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особенности :   

◆   Положительный или отрицательный общий провод  

( модели с буквой N на конце имеют отрицательный  

общий провод, остальные  —   положительный)   

◆   ШИМ последовательное регулирование тока заряда  

с температурной компенсацией   

◆   Использование полевых транзисторов в качестве  

ключей регулирования   

◆   Установка емкости аккумулятора, 4 режима заряда  

( ) быстрый, выравнивающий, поддерживающий, ШИМ   

◆   Автоматическое повторное подключение нагрузки,  

ручной выключатель нагрузки   

◆   Автоматичес кий выбор рабочего напряжения в  

зависимости от подключаемых аккумуляторов (12/24 В)   

◆   Выбор типа батарей  —   гелевые, с жидким  

электролитом открытые и закрытые   

◆   12  битное высокоточное аналого - цифровое  

преобразование, 32 - битный процессор с высокой  

скоростью  и производительностью   

◆   Автоматическое распознавание день/ночь   

  

Главной особенностью контроллеров этой серии  

является ЖК - дисплей и удобный интерфейс для  

настройки работы контроллера, выбора типа  
аккумуляторов, настройки работы нагрузки и  

те отслеживания  кущих  событий  в  работе  

контроллера. Контроллер оснащен выходом на  
внешний датчик температуры. Можно подключить  

ЖК управления  панель  дистанционную  с  - 

дисплеем.   

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Производитель: EPsolar Technology Co Ltd (Китай) 
Изготовлено по заказу Exmork специально для экспорта. 
Гарантия – 1 год с момента продажи. 
Возможны отличия в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  

Дата продажи товара _____________________________  

Торговая организация, тел.: _____________________________ 

Подпись продавца (М.П.) _____________________________ 

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. 

 

 

 


